
BELANGRIJKE OPMERKING! 
3D Prophet 9700 Series benodigdheden voor de stroomaansluiting 

 De 3D Prophet 9700 Series moet aangesloten worden op de interne 
stroom toevoer van de PC. Een stroom toevoer van 300W of meer is 
aanbevolen om het systeem goed te laten draaien als er meerdere interne 
apparaten zijn geïnstalleerd. 

 
Volg eerst de instructies voor het verwijderen van de oude videokaart en 
software (instructies in de handleiding). 
 
Gebruik de meegeleverde stroom extensie kabel om de 3D Prophet 9700 
Series aan te sluiten op de stroomaansluiting van de harde schijf van de 
computer: 

1. Koppel de stroomkabel los van de stroomaansluiting van de  harde schijf. 

2. Sluit de A plug van de stroom extensie kabel aan op de stroomaansluiting 
van de 3D Prophet 9700 Series, zoals afgebeeld (de kabel kan al 
aangesloten zijn op de grafische kaart)  

3. Sluit de B plug aan op de stroomtoevoer aansluiting. 

4. Sluit de C plug aan op de stroomaansluiting van de harde schijf.  

5. Na het lokaliseren van het AGP slot en het verwijderen van de metalen 
plaat (als dat nodig is):  

• Hou de grafische kaart evenredig aan het AGP slot. 

• Druk de kaart stevig in het AGP slot tot deze goed op zijn plaats zit 

6. Draai de schroef vast om de kaart vast te zetten en plaats de zijkant van de 
PC weer terug 

7. Sluit de monitorkabel aan op de grafische kaart  

8. Zet de computer en monitor aan. 

 

 




